
Semperit. A brand of Continental.

Semperit ïopony do pojazd·w ciňŨarowych i autobus·w



HISTORIAïMARKA Z TRADYCJAMI

Marka Semperit ma dğugŃ tradycjň na 
rynkach europejskich i jest synonimem 
niezawodnych produkt·w, kt·re cieszŃ siň 
powszechnie rozpoznawalnŃ wysokŃ 
renomŃ. 

-W 1850 roku rozpoczyna siň produkcja w 
Wimpassing w Austrii ïpierwszej fabryce wyrob·w 
gumowych w Europie kontynentalnej

-Produkcja opon samochodowych rozpoczyna siň w 
1900 roku

-Produkcja pneumatycznych opon do samochod·w 
ciňŨarowych rozpoczňğa siň w 1927 roku, nastňpnie 
w 1936 roku pojawiğa siň pierwsza opona zimowa, 
a w 1945 roku pierwsza opona na bazie 
sztucznego jedwabiu

-W 1985 roku Semperit zostaje wğŃczony do Grupy 
Continental, ğŃczŃc w ten spos·b doŜwiadczenie 
dw·ch wiodŃcych europejskich producent·w opon

/½¸ ²L95½L!_9|?

Nazwa SEMPERIT 
ǇƻǿǎǘŀƱŀ ǿ мфлс Ǌƻƪǳ ƻŘ 
ƱŀŎƛƵǎƪƛŜƎƻ ςsemper it
("zawsze w ruchu")
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Semperit. A brand of Continental.

IGOR,
4,236,236 KM
OD 1980 ROKU

Dziňkioponom ciňŨarowymSemperit
dğuŨejzachowujesz mobilnoŜĺ,a my
zapewniamy, ŨeosiŃgipozostanŃ
optymalne nawet na ostatnich
kilometrach ï gdy zjedziesz z
autostrady tuŨprzed dotarciem do
celu.

Niezawodny.
Do transportu dalekobieŨnego i 
regionalnego.

Autostrada/Regional

Niewyczerpany. Tak jak Ty.



TRANSPORT DALEKOBIEŧNY I REGIONALNY
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Runner F2

h| twh²!5½+/!

Runner D2

h| b!tB5h²!

EURO-DRIVEM 470

h| b!/½9t¸

Runner T3

M+S M+S M+SM+S

NEW

M 434

M+S



ZASTOSOWANIE
tƻƴƛȍŜƧ ȊƴŀƧŘǳƧŜ ǎƛť ƻǇƛǎ ƴŀȊǿ ǇǊƻŘǳƪǘƽǿ ƎŜƴŜǊŀŎƧƛ {ŜƳǇŜǊƛǘ

Aplikacja

RUNNER Kombinacja autostrady i transport regionalny

WORKER On/Off,  Transport budowlany

WINTER Zimowe zastosowanie

CITY Autobus

hǏ

F tǊȊƽŘ(hǏ ǇǊƻǿŀŘȊŊŎŀ)

D bŀǇťŘ(hǏ ƴŀǇťŘƻǿŀ)

T Naczepa(hǏ ƴŀŎȊŜǇȅ)

A Wszystkie osie(Na wszystkie osie)

Generacja

2 i 3 Obecna generacja

üRUNNER F2

üRUNNER D2

üRUNNER T3

üCITY A2
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SERIA OPON RUNNER
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RUNNER F2 RUNNER D2 RUNNER T3



OPONA NA Oś PROWADZłCł

RUNNER F2

Å½ǿƛťƪǎȊƻƴȅ ǇǊȊŜōƛŜƎ ŘȊƛťƪƛ ǎǇŜŎƧŀƭƴŜƧ 
ƳƛŜǎȊŀƴŎŜ ōƛŜȍƴƛƪŀ
ÅLepsze prowadzenie nawet na mokrej 
ƴŀǿƛŜǊȊŎƘƴƛ ŘȊƛťƪƛ ǇǊȊŜƳȅǏƭŀƴŜƧ 
ƪƻƴǎǘǊǳƪŎƧƛ ōƛŜȍƴƛƪŀ Ȋ ŜƭŀǎǘȅŎȊƴȅƳƛ 
lamelami
Å[ŜǇǎȊȅ ƪƻƳŦƻǊǘ ƧŀȊŘȅ ƛ ǊƽǿƴƻƳƛŜǊƴŜ 
ȊǳȍȅŎƛŜ ŘȊƛťƪƛ ǊƽǿƴƻƳƛŜǊƴŜƳǳ ǎǘȅƪǳ 
Ȋ ǇƻŘƱƻȍŜƳ
ÅPoprawionaƳƻȍƭƛǿƻǏŏōƛŜȍƴƛƪƻǿŀƴƛŀ
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ROZMIARY

RUNNER F2

Tyre size LI /SI M+S 3PMSF

245/70 R 17.5 (2) 136/134 M D C 71/A V V

205/75 R 17.5 (2) 124/122 M D C 71/A V V

215/75 R 17.5 (2) 126/124 M D C 71/A V V

225/75 R 17.5 (2) 129/127 M C D 71/A V V

235/75 R 17.5 (2) 132/130 M D C 71/A V V

8.5 R 17.5 (2) 121/120 L D C 71/A V V

245/70 R 19.5 (2) 136/134 M D C 3) 71/A V V

265/70 R 19.5 (2) 140/138 M D C 3) 71/A V V

285/70 R 19.5 (2) 146/144 M D C 3) 71/A V V

385/55 R 22.5 (2)
160/ - K
(158/ - L)

C C 73/B V V

315/60 R 22.5 (2) 154/148 L C B 71/A V V

385/65 R 22.5 (2)
160/ - K
(158/ - L)

C C 73/B V V

315/70 R 22.5 (2)
156/150 L

(154/150 M)
C C 71/A V V

295/80 R 22.5*(2) 154/149 M C C 69/A V V

315/80 R 22.5*(2)
156/150 L

(154/150 M)
C B 69/A V V

12.5 R 22.5 ED*(1)
152/148 L

(150/148 M)
D C 70/A

* 5ƻǎǘťǇƴȅ ǿ ǿŜǊǎƧƛ ED             
2) Rozmiary z 3PMSF
3) 5ƻǎǘťǇƴŜ ƻŘ Q3/2023

1 alternatywny wz·r 

bieŨnika

(1)
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RUNNER F2

100%

75%

50%

25%

10%
PoczŃtkowa gğňbokoŜĺ = 15,3 mm*

* 315/80R22.5

Lamele znikajŃ przy stanie 

zuŨycia wynoszŃcym 25% 

pozostağej gğňbokoŜci bieŨnika

9

NAJWAŧNIEJSZE INFORMACJE TECHNOLOGICZNE:

ZUŧYCIE BIEŧNIKA



OPONA NA Oś NAPŇDOWł

RUNNER D2

ÅwƽǿƴƻƳƛŜǊƴŜ ȊǳȍȅŎƛŜΣ ŀ ǘȅƳ ǎŀƳȅƳ 
ǿƛťƪǎȊŜ ǇǊȊŜōƛŜƎƛ ȊŀǇŜǿƴƛƻƴŜ ǇǊȊŜȊ 
ǳƭŜǇǎȊƻƴŊ ƳƛŜǎȊŀƴƪť
Å½ƻǇǘȅƳŀƭƛȊƻǿŀƴŜ ƻǎƛŊƎƛ ƧŀȊŘȅ ǿ 
ƪŀȍŘȅŎƘ ǿŀǊǳƴƪŀŎƘ ǇƻƎƻŘƻǿȅŎƘ 
ŘȊƛťƪƛ Ȋŀǎǘƻǎƻǿŀƴƛǳ ǎǇŜŎƧŀƭƴŜƎƻ 
ǿȊƻǊǳ ƴŀǇťŘƻǿŜƎƻ
Å²ƛťƪǎȊŀ ǘǊǿŀƱƻǏŏ ŘȊƛťƪƛ ǿȅƧŊǘƪƻǿƻ 

mocnej konstrukcji stopki.
ÅPoprawionaƳƻȍƭƛǿƻǏŏōƛŜȍƴƛƪƻǿŀƴƛŀ
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ROZMIARY

RUNNER D2

Tyre size LI /SI M+S 3PMSF

245/70 R 17.5 136/134 M D C 74/B V V

205/75 R 17.5 124/122 M D C 74/B V V

215/75 R 17.5 126/124 M D D 74/B V V

225/75 R 17.5 129/127 M D C 74/B V V

235/75 R 17.5 132/130 M D C 74/B V V

8.5 R 17.5 121/120 L D C 74/B V V

245/70 R 19.5 136/134 M E C 73/A V V

265/70 R 19.5 140/138 M D C 74/B V V

285/70 R 19.5 146/144 M D C 76/B V V

315/70 R 22.5
154/150 L

(152/148 M)
D C 73/A V V

295/80 R 22.5 152/148 M D C 73/A V V

315/80 R 22.5*
156/150 L

(154/150 M)
D C 73/A V V

* 5ƻǎǘťǇƴȅ ǿ ǿŜǊǎƧƛ ED
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NAJWAŧNIEJSZE INFORMACJE TECHNOLOGICZNE:

ZUŧYCIE BIEŧNIKA

RUNNER D2

100%

75%

50%

25%

10%
PoczŃtkowa gğňbokoŜĺ = 19,6 mm*

* 315/80R22.5

Lamele znikajŃ przy stanie 

zuŨycia wynoszŃcym 25% 

pozostağej gğňbokoŜci bieŨnika
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OPONA NA Oś NACZEPY

RUNNER T3

Å5ǳȍŜ ǇǊȊŜōƛŜƎƛ ŘȊƛťƪƛ ǎȊŜǊƻƪƛŜƧ 
ǇƻǿƛŜǊȊŎƘƴƛ ōƛŜȍƴƛƪŀ
Å²ȅǎƻƪŀ ƻŘǇƻǊƴƻǏŏ ƴŀ 
ǳǎȊƪƻŘȊŜƴƛŀ ŘȊƛťƪƛ ǿȅǘǊȊȅƳŀƱŜƧ 
ƳƛŜǎȊŀƴŎŜ ōƛŜȍƴƛƪŀ
Å²ȅǎƻƪƛŜ ƻǎƛŊƎƛ ƴŀ ƳƻƪǊŜƧ 

nawierzchni
ÅOznaczenie 3PMSF
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ROZMIARY

RUNNER T3

Tyre size LI /SI M+S 3PMSF

215/75 R 17.5 (1) D C 71/A V V

235/75 R 17.5 C C 70/A V V

245/70 R 17.5 (1)(2) C C 71/A V V

445/45 R 19.5 C D 72/B V V

265/70 R 19.5 (1) C C 71/A V V

385/55 R 22.5 160/ - K B C 70/A V V

385/65 R 22.5 164/ - K C C 70/A V V

14

1) 5ƻǎǘťǇƴŜ ƻŘ Q2 2023
2) 5ƻǎǘťǇƴȅ alternatywny ǿȊƽǊ ōƛŜȍƴƛƪŀ



NAJWAŧNIEJSZEINFORMACJE TECHNOLOGICZNE:

NOWA WARSTWA BUTYLOWA

RUNNER F2 / D2

Nowa warstwa 

butylowa

Standardowa warstwa 

butylowa

Cecha Zaleta

Nowa warstwa butylowa [ŜǇǎȊŀ ǎȊŎȊŜƭƴƻǏŏ, ŘƱǳȍǎȊŜ ȍȅŎƛŜ ƻǇƻƴȅ
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NAJWAŧNIEJSZEINFORMACJE TECHNOLOGICZNE:

WZMOCNIONA STOPKA

RUNNER F2 / D2

Cecha Zaleta

Wzmocniona konstrukcja stopki 5ƱǳȍǎȊŀ ȍȅǿƻǘƴƻǏŏ ǿ ǿȅƳŀƎŀƧŊŎȅŎƘ ȊŀǎǘƻǎƻǿŀƴƛŀŎƘ
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CECHY I ZALETY ïW SKRčCIE

RUNNER F2 / D2

Features Benefits

bƻǿŀ ƳƛŜǎȊŀƴƪŀ ōƛŜȍƴƛƪŀ
½ǿƛťƪǎȊƻƴȅ ǇƻǘŜƴŎƧŀƭƴȅ ǇǊȊŜōƛŜƎ ƛ ȊǿƛťƪǎȊƻƴŀ ƻŘǇƻǊƴƻǏŏ ƴŀ ǳǎȊƪƻŘȊŜƴƛŀ ƻǊŀȊ 
ǿȅǊǿŀƴƛŀ ōƛŜȍƴƛƪŀ

²ȊƽǊ ōƛŜȍƴƛƪŀ ȊƻǇǘȅƳŀƭƛȊƻǿŀƴȅ 
ǇƻŘ ƪŊǘŜƳ ǇǳǎǘȅŎƘ ǇǊȊŜǎǘǊȊŜƴƛ

½ǿƛťƪǎȊƻƴȅ ǇƻǘŜƴŎƧŀƭƴȅ ǇǊȊŜōƛŜƎ ƛ ȊƳƴƛŜƧǎȊƻƴŜ ȊǳȍȅŎƛŜ Ǉŀƭƛǿŀ

tǊƻǎǘŜ Ǌƻǿƪƛ ȊŜǿƴťǘǊȊƴŜ
.ŀǊŘȊƻ ŘƻōǊŜ ǇǊƻǿŀŘȊŜƴƛŜ Řƭŀ ǿƛťƪǎȊŜƎƻ ōŜȊǇƛŜŎȊŜƵǎǘǿŀ
5ƱǳȍǎȊŀ ȍȅǿƻǘƴƻǏŏ ƻǇƻƴȅ ŘȊƛťƪƛ ǿƛťƪǎȊŜƧ ǘǊǿŀƱƻǏŎƛ

Lamele kieszeniowe ½ǿƛťƪǎȊƻƴŜ ōŜȊǇƛŜŎȊŜƵǎǘǿƻ ŘȊƛťƪƛ ƭŜǇǎȊȅƳ ƻǎƛŊƎŀƳ ƴŀ ƳƻƪǊŜƧ ƴŀǿƛŜǊȊŎƘƴƛ

bƻǿŀ ǘŜŎƘƴƻƭƻƎƛŀ ōƛŜȍƴƛƪŀ 
ƻǇƻƴȅ ƴŀǇťŘƻǿŜƧ

½ǿƛťƪǎȊƻƴȅ ǇǊȊŜōƛŜƎ

Nowa warstwa butylowa ²ƛťƪǎȊŀ ǎȊŎȊŜƭƴƻǏŏ, ŘƱǳȍǎȊŜ ȍȅŎƛŜ ƻǇƻƴȅ

Wzmocniona stopka 5ƱǳȍǎȊŀ ȍȅǿƻǘƴƻǏŏ ǿ ǿȅƳŀƎŀƧŊŎȅŎƘ ȊŀǎǘƻǎƻǿŀƴƛŀŎƘ

{ȊŜǊǎȊȅ ōƛŜȍƴƛƪŀ²ȅȍǎȊŜ ǇǊȊŜōƛŜƎƛ
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ETYKIETA EU

RUNNER F2 / D2
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OPONA NA Oś PROWADZłCł

M 434

ÅhǇƻƴȅ ƴŀ ƻǏ ƪƛŜǊƻǿŀƴŊ Řƻ ƭŜƪƪƛŎƘ ǎŀƳƻŎƘƻŘƽǿ 
ŎƛťȍŀǊƻǿȅŎƘ ƛ ƳŀƱȅŎƘ ŀǳǘƻōǳǎƽǿ ƴŀ ǘǊŀǎȅ ƭƻƪŀƭƴŜ 
ƛ ŘƱǳƎƻŘȅǎǘŀƴǎƻǿŜ

Å²ȅǎƻƪŀ ȍȅǿƻǘƴƻǏŏ ƛ ŘǳȍŜ ǇǊȊŜōƛŜƎƛ ŘȊƛťƪƛ 
ǇƱŀǎƪƛŜƳǳ ƪƻƴǘǳǊƻǿƛ ōƛŜȍƴƛƪŀ

Å5ƻōǊŀ ǇǊȊȅŎȊŜǇƴƻǏŏ ƴŀ ƳƻƪǊȅŎƘ ƴŀǿƛŜǊȊŎƘƴƛŀŎƘ
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M 434

20

ROZMIARY

Tyre size LI /SI M+S 3PMSF

11 R 22.5 148/145 L C C 70/A



OPONA NA Oś NAPŇDOWł

EURO-DRIVE

ÅhǇƻƴŀ ƴŀ ƻǏ ƴŀǇťŘƻǿŊ Řƻ ƭŜƪƪƛŎƘ ǎŀƳƻŎƘƻŘƽǿ 
ŎƛťȍŀǊƻǿȅŎƘ ƛ ŎƛťȍŀǊƽǿŜƪ ǿ ǘǊŀƴǎǇƻǊŎƛŜ 
ǊŜƎƛƻƴŀƭƴȅƳ ƛ ŘŀƭŜƪƻōƛŜȍƴȅƳ

Å5ǳȍŜ ǇǊȊŜōƛŜƎƛ ŘȊƛťƪƛ ǎȊŜǊǎȊŜƳǳ ōƛŜȍƴƛƪƻǿƛ

ÅhǇǘȅƳŀƭƴŀ ǘǊŀƪŎƧŀ ǊƽǿƴƛŜȍ ƴŀ ƳƻƪǊŜƧ ƴŀǿƛŜǊȊŎƘƴƛ 
ŘȊƛťƪƛ ƳŀǎȅǿƴȅƳ ƪƭƻŎƪƻƳ ōƛŜȍƴƛƪŀ
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ROZMIARY

EURO-DRIVE

Tyre size LI /SI M+S 3PMSF

295/60 R 22.5 150/147 L D C 76/B V V

315/60 R 22.5 152/148 L D C 76/B V V
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Tyre size Service description Eu tyre label Rim Tyre dimensions
Load capacity (kg) per axle at 
inflation pressure 6) (bar) (psi)

Pattern LI/SI 1)

Speed 
Symbol 

and 
reference 

Speed

Min. 
distance 
between 

rim 
centers

Max. standard 
value Design value

Stat. 
Radius

Rolling 
circum-
ference

TT TL 2) PR

3) 4) 5)

M+S

7) Rim 
wdth Width External

Width
+ 1%

External
ҕ 1% ҕ 1.5% ҕ 2% LI 1)

Tyre 
fitment

7.5
(109)

8.0
(116)

8.5
(123)

9.0
(131)

245/70 R 17.5 RUNNER F2 136/134 M M 130 TL 16 D C 71/A M+S 6.75
7.50

270
279

250
258

803 240
248

789 364 2406 146
143
136
146
141
134

S
S
S
D
D
D

4965
4710
4050
9930
8900
7670

5225
4955
4265
10455
9370
8075

5485
5205
4480
10975
9835
8480

5745
5450

11490
10300RUNNER D2 136/134 M M 130 TL 14 D C 74/B M+S

RUNNER T3(13) C C 71/A M+S

205/75 R 17.5 RUNNER F2 124/122 M M 130 TL 12 D C 71/A M+S 5.25
6.00
6.75

222
231
239

205
213
220

765
197
205
212

753 353 2297
124
122

S
D

3200
6000

RUNNER D2 124/122 M M 130 TL 12 D C 74/B M+S

23

Data acc. to DIN 7805/4, WdK-Guidelines 134/2, 142/2, 143/14, 143/25

1) Load index single/dual wheel fitment and speed symbol

2) TT = Tube Type, TL = Tubeless

3) Fuel efficiency

4) Wet grip

5) External rolling noise (db)

6) For inflation pressure of 8.0 bar (116 psi) 

and over use valve slit cover plate

7) 3PMSF Symbol

8) Available until Q4 2022

9) Available until Q1 2023

10) Available until Q2 2023

11) Available from Q3 2022

12) Available from Q1 2023

13) Available from Q2 2023

DANE TECHNICZNE: RUNNER F2 / D2 / T3 / EURO-DRIVE / M 434



Tyre size Service description Eu tyre label Rim Tyre dimensions
Load capacity (kg) per axle at 
inflation pressure 6) (bar) (psi)

Pattern LI/SI 1)

Speed 
Symbol 

and 
reference 

Speed

Min. 
distance 
between 

rim 
centers

Max. standard 
value Design value

Stat. 
Radius

Rolling 
circum-
ference

TT TL 2) PR

3) 4) 5)

M+S

7) Rim 
wdth Width External

Width
+ 1%

External
ҕ 1% ҕ 1.5% ҕ 2% LI 1)

Tyre 
fitment

7.5
(109)

8.0
(116)

8.5
(123)

9.0
(131)

215/75 R 17.5 RUNNER F2 126/124 M M 130 TL 12 D C 71/A M+S 6.00
6.75

239
246

220
228

779 212
219

767 359 2339 135
126
133
124

S
S
D
D

3765

7120

3965

7495

4165

7870

4360

8240
RUNNER D2 126/124 M M 130 TL 12 D D 74/B M+S

RUNNER T3
(13)

D C 71/A M+S

225/75 R 17.5 RUNNER F2 129/127 M M 130 TL 12 C D 71/A M+S 6.00
6.75

246
254

228
235 797

219
226 783 366 2388

129
127

S
D

3700
7000

RUNNER D2 129/127 M M 130 TL 12 D C 74/B M+S

235/75 R 17.5 RUNNER F2 132/130 M M 130 TL 12 D C 71/A M+S 6.75
7.50

262
271

242
251

811 233
241

797 372 2431 144
143
132
130
144
141
130
128

S
S
S
S
D
D
D
D

4835
4710
3795
3800
9675
8900
7215
7200

5095
4955
4000

10190
9370
7600

5345
5205

10695
9835

5600
5450

11200
10300

RUNNER D2 132/130 M M 130 TL 12 D C 74/A M+S

RUNNER T3
(12)

C C 70/A M+S

8.5 R 17.5 RUNNER F2 121/120 L L 120 TL 10 D C 71/A M+S 5.25
6.00
6.75

233
242
251

215
224
232

817
207
215
223

803 375 2449
121
120

S
D

RUNNER D2 121/120 L L 120 TL 10 D C 74/B M+S

24

Data acc. to DIN 7805/4, WdK-Guidelines 134/2, 142/2, 143/14, 143/25

1) Load index single/dual wheel fitment and speed symbol

2) TT = Tube Type, TL = Tubeless

3) Fuel efficiency

4) Wet grip

5) External rolling noise (db)

6) For inflation pressure of 8.0 bar (116 psi) 

and over use valve slit cover plate

7) 3PMSF Symbol

8) Available until Q4 2022

9) Available until Q1 2023

10) Available until Q2 2023

11) Available from Q3 2022

12) Available from Q1 2023

13) Available from Q2 2023

DANE TECHNICZNE: RUNNER F2 / D2 / T3 / EURO-DRIVE / M 434



Tyre size Service description Eu tyre label Rim Tyre dimensions
Load capacity (kg) per axle at 
inflation pressure 6) (bar) (psi)

Pattern LI/SI 1)

Speed 
Symbol 

and 
reference 

Speed

Min. 
distance 
between 

rim 
centers

Max. standard 
value Design value

Stat. 
Radius

Rolling 
circum-
ference

TT TL 2) PR

3) 4) 5)

M+S

7) Rim 
wdth Width External

Width
+ 1%

External
ҕ 1% ҕ 1.5% ҕ 2% LI 1)

Tyre 
fitment

7.5
(109)

8.0
(116)

8.5
(123)

9.0
(131)

445/45 R 19.5RUNNER T3
(12)

C D 72/B M+S 14.00
15.00

453
464

911 436
446

895 416 2712 160 S 7775 8190 8595 9000

245/70 R 19.5 RUNNER F2 136/134 M M 130 TL 16 D C 71/A M+S 6.75
7.50

270
279

250
258

853 240
248

839 389 2559 141
136
140
134

S
S
D
D

4655
4050
9045
7670

4905
4265
9525
8075

5150
4480
10000
8480

RUNNER D2 136/134 M M 130 TL 16 E C 73/A M+S

RUNNER T2
(10)

141/140 K K 110 TL 16 C C 70/A M+S

265/70 R 19.5 RUNNER F2 140/138 M M 130 TL 14 D C 71/A M+S 6.75
7.50
8.25

286
295
303

264
272
280

881
254
262
269

867 401 2644
143
140
141
138

S
S
D
D

4930
4745
9315
8960

5190
5000
9810
9440

5450

10300RUNNER D2140/138 M M M 130 TL 14 D C 74/B M+S

RUNNER T3
(13)

C C 71/A M+S

285/70 R 19.5 RUNNER F2 146/144 M M 130 TL 16 D C 71/A M+S 7.50
8.25
9.00

311
318
327

287
294
303

911
276
283
291

895 413 2730
150
145
148
143

S
S
D
D

5790
5245
10885
9860

6095
5525
11465
10380

6400
5800
12035
10900

6700

12600RUNNER D2 136/134 M M 130 TL 16 D C 76/B M+S

RUNNER T2 150/148 K K 110 TL 18 C C 70/A M+S

385/55 R 22.5 RUNNER F2 160/ - K
(158/ - L)

K 110
(L 120)

TL 20 C C 73/B M+S 11.75
12.25

396
401

1012 381
386

996 464 3018 160
158

S
S

7775
7690

8190
8095

8595
8500

9000

RUNNER T3
(11)

160/ - K B C 70/A M+S

25

Data acc. to DIN 7805/4, WdK-Guidelines 134/2, 142/2, 143/14, 143/25

1) Load index single/dual wheel fitment and speed symbol

2) TT = Tube Type, TL = Tubeless

3) Fuel efficiency

4) Wet grip

5) External rolling noise (db)

6) For inflation pressure of 8.0 bar (116 psi) 

and over use valve slit cover plate

7) 3PMSF Symbol

8) Available until Q4 2022

9) Available until Q1 2023

10) Available until Q2 2023

11) Available from Q3 2022

12) Available from Q1 2023

13) Available from Q2 2023

DANE TECHNICZNE: RUNNER F2 / D2 / T3 / EURO-DRIVE / M 434



Tyre size Service description Eu tyre label Rim Tyre dimensions
Load capacity (kg) per axle at 
inflation pressure 6) (bar) (psi)

Pattern LI/SI 1)

Speed 
Symbol 

and 
reference 

Speed

Min. 
distance 
between 

rim 
centers

Max. standard 
value Design value

Stat. 
Radius

Rolling 
circum-
ference

TT TL 2) PR

3) 4) 5)

M+S

7) Rim 
wdth Width External

Width
+ 1%

External
ҕ 1% ҕ 1.5% ҕ 2% LI 1)

Tyre 
fitment

7.5
(109)

8.0
(116)

8.5
(123)

9.0
(131)

295/60 R 22.5 EURO-DRIVE* 150/147 L L 120 TL 18 D C 76/B M+S 9.00
9.75

329
338

304
312

940 292
300

926 435 2806 150
147

S
D

5790
10630

6095
11190

6400
11750

6700
12300

315/60 R 22.5 RUNNER F2 154/148 L L 120 TL 20 C B 71/A M+S 9.00
9.75

344
352

318
326

966 306
313

950 445 2879 154
152
148

S
S
D

6480
6135
10885

6825
6460
11465

7160
6780
12035

7500
7100
12600

EURO-DRIVE* 152/148 L L 120 TL 20 D C 76/B M+S

385/65 R 22.5 RUNNER F2 160/ - K
(158/ - L)

K 110
(L 120)

TL 20 C C 73/B M+S 11.75
12.25

405
410

1092 389
394

1072 496 3248 160
158

S
S

7775
7690

8190
8095

8595
8500

9000

RUNNER T3
(11)

164/ - K C C 70/A M+S

315/70 R 22.5 RUNNER F2 156/150 L
(154/150 M)

L 120
(M 130)

TL 20 C C 71/A M+S 9.00
9.75

351
360

318
326

1032 312
320

1014 468 3093 156
154
152
150
148

S
S
S
D
D

6910
6480
6420
11580
11395

7280
6825
6760
12195
12000

7640
7160
7100
12800
12600

8000
7500

13400RUNNER D2 154/150 L
(152/148 M)

L 120
(M 130)

TL 20 D C 73/A M+S

295/80 R 22.5 RUNNER F2 
ED

154/149 M M 130 TL 16 C C 69/A 8.25
9.00

326
335

302
310

1062 290
298

1044 487 3184 154
152
149
148

S
S
D
D

6785
6420
11760
11395

7140
6760
12380
12000

7500
7100
13000
12600RUNNER F2 154/149 M M 130 TL 16 C C 69/A M+S

26

Data acc. to DIN 7805/4, WdK-Guidelines 134/2, 142/2, 143/14, 143/25

1) Load index single/dual wheel fitment and speed symbol

2) TT = Tube Type, TL = Tubeless

3) Fuel efficiency

4) Wet grip

5) External rolling noise (db)

6) For inflation pressure of 8.0 bar (116 psi) 

and over use valve slit cover plate

7) 3PMSF Symbol

8) Available until Q4 2022

9) Available until Q1 2023

10) Available until Q2 2023

11) Available from Q3 2022

12) Available from Q1 2023

13) Available from Q2 2023

DANE TECHNICZNE: RUNNER F2 / D2 / T3 / EURO-DRIVE / M 434



Tyre size Service description Eu tyre label Rim Tyre dimensions
Load capacity (kg) per axle at 
inflation pressure 6) (bar) (psi)

Pattern LI/SI 1)

Speed 
Symbol 

and 
reference 

Speed

Min. 
distance 
between 

rim 
centers

Max. standard 
value Design value

Stat. 
Radius

Rolling 
circum-
ference

TT TL 2) PR

3) 4) 5)

M+S

7) Rim 
wdth Width External

Width
+ 1%

External
ҕ 1% ҕ 1.5% ҕ 2% LI 1)

Tyre 
fitment

7.5
(109)

8.0
(116)

8.5
(123)

9.0
(131)

315/80 R 22.5 RUNNER F2 
ED

156/150 L
(154/150 M)

L 120
(M 130)

TL 20 C B 69/A M+S 9.00
9.75

351
360

318
326

1096 312
320

1076 500 3282 156
154
150

S
S
D

6910
6785
12120

7280
7140
12765

7640
7500
13400

8000

RUNNER F2 156/150 L
(154/150 M)

L 120
(M 130)

TL 20 C B 69/A M+S

RUNNER D2 
ED

156/150 L
(154/150 M)

L 120
(M 130)

TL 20 D C 73/A M+S

RUNNER D2 156/150 L
(154/150 M)

L 120
(M 130)

TL 20 D C 73/A M+S

11  R 22.5 TRANS-STEEL
M 470**

148/145 L L 120 TL 16 E C 76/B M+S 7.50
8.25

306
314

283
290

1070 272
279

1050 489 3203 148
145

S
D

5695
10490

6000
11050

6300
11600

12  R 22.5 RUNNER F2 
ED

152/148 L
(150/148 M)

L 120
(M 130)

TL 16 D C 70/A 8.25
9.00

329
338

304
312

1104 292
300

1084 504 3306 152
150
148

S
S
D

6420
6360
11395

6760
6700
12000

7100

12600

7.50 R 15 TRAILER-
STEEL

M 422**

135/133 G
(134/132 J)

G 90
(J 100)

TL 16 D C 70/A 5.00
5.50
6.00
6.50

232
238
244
250

212
217
223
228

784

202
207
212
217

773 357 2342

135
134
133
132

S
S
D
D

3940
3835
7450
7235

4150
4035
7845
7620

4360
4240
8240
8000

TRAILER-
STEEL

M 422**

135/133 G
(134/132 J)

G 90
(J 100)

TT 16 D C 70/A

8.25 R 15 TRAILER-
STEEL

M 222**

142/141 G
(141/140 J)

G 90
(J 100)

TL 18 C C 71/B 5.50
6.00
6.50
7.00

253
259
265
270

235
240
246
252

848

224
229
234
240

835 383 2530

142
141
141
140

S
S
D
D

4795
4655
9315
9045

5045
4905
9810
9525

5300
5150
10300
10000

27

Data acc. to DIN 7805/4, WdK-Guidelines 134/2, 142/2, 143/14, 143/25

1) Load index single/dual wheel fitment and speed symbol

2) TT = Tube Type, TL = Tubeless

3) Fuel efficiency

4) Wet grip

5) External rolling noise (db)

6) For inflation pressure of 8.0 bar (116 psi) 

and over use valve slit cover plate

7) 3PMSF Symbol

8) Available until Q4 2022

9) Available until Q1 2023

10) Available until Q2 2023

11) Available from Q3 2022

12) Available from Q1 2023

13) Available from Q2 2023

DANE TECHNICZNE: RUNNER F2 / D2 / T3 / EURO-DRIVE / M 434



POGĞŇBIANIE BIEŧNIKA

RUNNER F2 / D2

Tyre sizes Depth (mm) Width (mm)

245/70 R 17.5 Z1 2.0 7

205/75 R 17.5 Z3 2.5 7

215/75 R 17.5 Z2 2.0 7

225/75 R 17.5 Z3 2.5 7

235/75 R 17.5 Z2 2.5 7

8.5 R 17.5 Z3 2.0 7

245/70 R 19.5 Z3 3.0 8

285/70 R 19.5 Z3 3.0 9

Tyre sizes Depth (mm) Width (mm)

385/55 R 22.5 Z1 3.0 A: 11, B: 8

315/60 R 22.5 Z2 3.0 A: 7, B: 4, C:9

385/65 R 22.5 Z1 3.0 A: 11, B: 8

315/70 R 22.5 Z2 2.0 A: 10, B: 10

295/80 R 22.5 Z2 3.0 A: 11, B: 9

315/80 R 22.5 Z2 3.0 A: 10, B: 10

12 R 22.5 Z3 3.0 7

/ 19.5

28



POGĞŇBIANIE BIEŧNIKA

RUNNER F2 / D2

Tyre sizes Depth (mm) Width (mm)

245/70 R 17.5 Z1 2.0 A: 10, B: 5

205/75 R 17.5 Z3 2.5 7A: 10, B: 5

215/75 R 17.5 Z2 2.0 A: 10, B: 5

225/75 R 17.5 Z3 2.5 A: 10, B: 5

235/75 R 17.5 Z3 2.5 A: 10, B: 5

8.5 R 17.5 Z3 2.0 A: 10, B: 5

245/70 R 19.5 Z2 3.0 A: 10, B: 5

285/70 R 19.5 Z2 3.0 A: 10, B: 5

Tyre sizes Depth (mm) Width (mm)

315/70 R 22.5 Z1 2.0 A: 7, B: 5

295/80 R 22.5 Z1 3.0 A: 7, B: 5

315/80 R 22.5 Z1 3.0 A: 7, B: 5

/ 19.5

29



POGĞŇBIANIE BIEŧNIKA

EURO-DRIVE / M 434

Tyre sizes Depth (mm) Width (mm)

295/60 R 22.5 2.5 A: 8ς10, B: 3ς4

315/60 R 22.5 3.5 A: 8ς10, B: 3ς4

30

Tyre sizes Depth (mm) Width (mm)

11 R 22.5 3.5 A: 8ς10, B: 4ς5



Semperit. A brand of Continental.

Na placach budowy zar·wno
czğowiek,jak i materiağstajŃprzed
r·Ũnymiwyzwaniami. W tym trudnym
Ŝrodowiskupracy solidnoŜĺstaje siň
najwyŨszympriorytetem. Opony
Semperit niezawodnie przeprowadzŃ
Twoje pojazdy przez teren i
bezpiecznie wr·cŃna drogň-
niezaleŨnieod tego, co siňwydarzy.

WytrzymağoŜĺ.
Na drogach i placach budowy.

Niewyczerpany. Tak jak Ty.

ADRIANO,
3,328,760 KM
OD 1983 ROKU

Transport budowlany



h| twh²!5½+/!

Worker F2 Worker D2

h| b!tB5h²!

Worker T2

h| b!/½9t¸

M 277

TRANSPORT BUDOWLANY

M+S M+S M+S M+S
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SERIA WORKER

WORKER F2 WORKER D2 WORKER T2
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OPONA NA Oś PROWADZłCł

WORKER F2

ÅOptymalna trakcja i precyzyjne 
kierowanie, nawet na trudnym terenie
Å5ƻōǊŀ ƻŘǇƻǊƴƻǏŏ ƴŀ ǇǊȊŜŎƛťŎƛŀ ƛ 
ǳǎȊƪƻŘȊŜƴƛŀ ōƛŜȍƴƛƪŀ ŘȊƛťƪƛ ǿȅǘǊȊȅƳŀƱŜƧ 
mieszance
Å²ȅǘǊȊȅƳŀƱȅ ƪŀǊƪŀǎ ȊǿƛťƪǎȊŀƧŊŎȅ 
ƳƻȍƭƛǿƻǏŎƛ ōƛŜȍƴƛƪƻǿŀƴƛŀ

34



ROZMIARY

WORKER F2

Tyre size LI /SI M+S 3PMSF

315/80 R 22.5 (1) 156/150 K C B 72/B V V

13 R 22.5 (1)(2) 156/150 K D B 71/B V *

1) Z oznaczeniem 3PMSF
2) 5ƻǎǘťǇƴŀ ƻŘ Q1 2023
*       Start w 2023roku

35



WORKER F2

100%

75%

50%

25%

10%
PoczŃtkowa gğňbokoŜĺ = 16,2 mm*

* 315/80R22.5

Lamele znikajŃ przy stanie 

zuŨycia wynoszŃcym 25% 

pozostağej gğňbokoŜci bieŨnika

36

NAJWAŧNIEJSZE INFORMACJE TECHNOLOGICZNE:

ZUŧYCIE BIEŧNIKA



OPONA NA Oś NAPŇDOWł

WORKER D2

Å5ƻǎƪƻƴŀƱŀ ǘǊǿŀƱƻǏŏ ŘȊƛťƪƛ 
ǎǇŜŎƧŀƭƴŜƧ ƳƛŜǎȊŀƴŎŜ ōƛŜȍƴƛƪŀ
ÅwƽǿƴƻƳƛŜǊƴŜ ȊǳȍȅŎƛŜ ȊŀǇŜǿƴƛƻƴŜ 
ŘȊƛťƪƛ ȊƻǇǘȅƳŀƭƛȊƻǿŀƴŜƧ ǎǘǊǳƪǘǳǊȊŜ 
wzoru
Å[ŜǇǎȊŀ ǇǊȊȅŎȊŜǇƴƻǏŏ ŘȊƛťƪƛ 
ǇƛťŎƛƻōƭƻƪƻǿŜƧ ƪƻƴǎǘǊǳƪŎƧƛ ōƛŜȍƴƛƪŀ

37



ROZMIARY

WORKER D2

Tyre size LI /SI M+S 3PMSF

315/80 R 22.5 156/150 K D B 75/B V V

13 R 22.5 156/150 K D B 75/B V V

38



WORKER D2

100%

75%

50%

25%

10%
PoczŃtkowa gğňbokoŜĺ = 19,6 mm*

* 315/80R22.5

39

NAJWAŧNIEJSZE INFORMACJE TECHNOLOGICZNE:

ZUŧYCIE BIEŧNIKA

Lamele znikajŃ przy stanie 

zuŨycia wynoszŃcym 25% 

pozostağej gğňbokoŜci bieŨnika



OPONA NA Oś NACZEPY

WORKER T2

Å9ƪǎǘǊŜƳŀƭƴŀ ƻŘǇƻǊƴƻǏŏ ƴŀ 
ǇǊȊŜŎƛťŎƛŀ ƛ ǿȅǊǿŀƴƛŀ ŘȊƛťƪƛ 
ǿȊƳƻŎƴƛƻƴŜƧ ƎƽǊƴŜƧ ǏŎƛŀƴƛŜ 
bocznej
Å²ȊƽǊ ōƭƻƪƻǿȅ Řƭŀ ȊƴŀŎȊƴƛŜ 

mniejszego zakleszczania kamieni
ÅbƛŜȊŀǿƻŘƴŀ ǘǊŀƪŎƧŀ ǇǊȊŜȊ ŎŀƱȅ 

okres eksploatacji, nawet w 
ōƱƻǘƴƛǎǘȅƳ ƭǳō ƻōƭƻŘȊƻƴȅƳ ǘŜǊŜƴƛŜ

R·wnieŨ do 

zastosowaŒ w 

warunkach zimowych

40



ROZMIARY

WORKER T2

Tyre size LI /SI M+S 3PMSF

265/70 R 19.5 143/141 J D C 1) 73/A V V

41

1) valid from Q3/2023



WORKER T2

100%

75%

50%

25%

10%
PoczŃtkowa gğňbokoŜĺ = 15,8 mm*

* 265/70 R19.5

42

NAJWAŧNIEJSZE INFORMACJE TECHNOLOGICZNE:

ZUŧYCIE BIEŧNIKA

Lamele znikajŃ przy stanie 

zuŨycia wynoszŃcym 25% 

pozostağej gğňbokoŜci bieŨnika



NAJWAŧNIEJSZE INFORMACJE TECHNOLOGICZNE:

WZčR BIEŧNIKA

WORKER T2

43



ETYKIETA EU

WORKER F2 / D2 / T2

44



OPONA NA Oś NACZEPY

M 277

ÅTipper and articulated trailer tyre for 
combined off-road and construction site use

ÅRobust casing, resistant to damage

ÅGood self-cleaning characteristics
R·wnieŨ do 

zastosowaŒ w 

warunkach zimowych

45



ROZMIARY

M 277

46

Tyre size LI /SI M+S 3PMSF

385/65 R 22.5 160/ - K C C 75/B V



DANE TECHNICZNE: WORKER F2 / D2 / T2 / M 277

Data acc. to DIN 7805/4, WdK-Guidelines 134/2, 142/2, 143/14, 143/25

1) Load index single/dual wheel fitment and speed symbol

2) TT = Tube Type, TL = Tubeless

5) External rolling noise (db)

6) For inflation pressure of 8.0 bar  (116 psi) and over use valve slit cover plate

3) Fuel efficiency

4) Wet grip

Tyre size Service description Eu tyre label Rim Tyre dimensions
Load capacity (kg) per axle at 
inflation pressure 6) (bar) (psi)

Pattern LI/SI 1)

Speed 
Symbol 

and 
reference 

Speed

Min. 
distance 
between 

rim 
centers

Max. standard 
value Design value

Stat. 
Radius

Rolling 
circum-
ference

TT TL 2) PR

3) 4) 5)

M+S
Rim 
wdth Width External

Width
+ 1%

External
ҕ 1% ҕ 1.5% ҕ 2% LI 1)

Tyre 
fitment

7.5
(109)

8.0
(116)

8.5
(123)

9.0
(131)

385/65 R 22.5 M 277 160/ - K K 110 TL 20 C C 75/B M+S 11.75
12.25

405
410

1092 389
394

1072 496 3248 164
160
158

E
E
E

8640
7775
7690

9100
8190
8095

9550
8595
8500

10000
9000

265/70 R 19.5 WORKER T2 143/141 J J 100 TL 16 D C 73/A M+S 6.75
7.50
8.25

286
295
303

264
272
280

881
254
262
269

867 401 2644
143
140
141
138

S
S
D
D

4665
4490
8815
8480

4930
4745
9315
8960

5190
5000
9810
9440

5450

10300

315/80 R 22.5 WORKER F2 156/150 K K 110 TL 20 C B 72/B M+S 9.00
9.75

351
360

318
326

1096 312
320

1076 500 3282 156
154
150

S
S
D

6910
6785
12120

7280
7140
12765

7640
7500
13400

8000

WORKER D2 156/150 K K 110 TL 20 D B 75/B M+S

13 R 22.5 WORKER F2 156/150 K K 110 TL 18 D B 71/B M+S 9.00
9.75

352
360

319
326

1146 313
320

1124 521 3428 156
150

S
D

6910
12120

7280
12765

7640
13400

8000

WORKER D2 156/150 K K 110 TL 18 D B 75/B M+S

47



POGĞŇBIANIE BIEŧNIKA

WORKER F2 / D2 / T2

Tyre sizes Depth (mm) Width (mm)

315/80R 22.5 3.0 10

13R 22.5 3.5 10

Tyre sizes Depth (mm) Width (mm)

315/80R 22.5 3.0 9

13R 22.5 3.5 9

Tyre sizes Depth (mm) Width (mm)

265/70R 22.5 3.0 7

48

Tyre sizes Depth (mm) Width (mm)

385/65 R 22.5 3.5 10-12



Semperit. A brand of Continental.

Niewyczerpany. Tak jak Ty.

STEFFI,
1,560,979 KM
OD 2001 ROKU

Czerwone Ŝwiatğa,przejŜciadla
pieszych, piesi i duŨenatňŨenieruchu
ïjazda po ulicznych kanionach to nie
tylko wyŜcigz czasem. Aby odnieŜĺ
sukces, potrzebujesz prawdziwych
profesjonalist·wïza kierownicŃi na
osiach. Opony Semperit zapewniajŃ
precyzyjne kierowanie i doskonağŃ
skutecznoŜĺhamowania, nawet na
mokrej nawierzchni.

Zdeterminowany.
PunktualnoŜĺw ruchu miejskim.

Transport miejski



TRANSPORT MIEJSKI

WSZYSTKIE OSIE

City A2

M+S

50



NIEWYCZERPANY. TAK JAK TY.

CITY A2

ÅOpona autobusowa przeznaczona do 
zatrzymywania i ruszania w ruchu miejskim, 
ȊǿƱŀǎȊŎȊŀ ǿ ǘǊŀƴǎǇƻǊŎƛŜ ǇǳōƭƛŎȊƴȅƳ
ÅSpecjalniezaprojektowaneǏŎƛŀƴƪƛbocznei

optymalnaƻŘǇƻǊƴƻǏŏnauszkodzenia
Å5ƻǎƪƻƴŀƱŜ ǇǊƻǿŀŘȊŜƴƛŜ ƛ ǘǊŀƪŎƧŀΣ ƴŀǿŜǘ ƴŀ 

mokrej nawierzchni
ÅWysokie przebiegi
Åbƛǎƪƛ ǇƻȊƛƻƳ ƘŀƱŀǎǳ
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ROZMIARY

CITY A2

Tyre size LI /SI M+S 3PMSF

275/70 R 22.5
150/145 J

(152/148 F)
D B 72/B V V
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CITY A2

100%

75%

50%

25%

10%
PoczŃtkowa gğňbokoŜĺ = 19,5 mm*

* 275/70R22.5
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NAJWAŧNIEJSZE INFORMACJE TECHNOLOGICZNE:

ZUŧYCIE BIEŧNIKA

Lamele znikajŃ przy stanie 

zuŨycia wynoszŃcym 25% 

pozostağej gğňbokoŜci bieŨnika



ETYKIETA EU

CITY A2
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DANE TECHNICZNE: CITY A2

Data acc. to DIN 7805/4, WdK-Guidelines 134/2, 142/2, 143/14, 143/25

1) Load index single/dual wheel fitment and speed symbol

2) TT = Tube Type, TL = Tubeless

5) External rolling noise (db)

6) For inflation pressure of 8.0 bar  (116 psi) and over use valve slit cover plate

3) Fuel efficiency

4) Wet grip

Tyre size Service description Eu tyre label Rim Tyre dimensions
Load capacity (kg) per axle at 
inflation pressure 6) (bar) (psi)

Pattern LI/SI 1)

Speed 
Symbol 

and 
reference 

Speed

Min. 
distance 
between 

rim 
centers

Max. standard 
value Design value

Stat. 
Radius

Rolling 
circum-
ference

TT TL 2) PR

3) 4) 5)

M+S
Rim 
wdth Width External

Width
+ 1%

External
ҕ 1% ҕ 1.5% ҕ 2% LI 1)

Tyre 
fitment

7.5
(109)

8.0
(116)

8.5
(123)

9.0
(131)

275/70 R 22.5 CITY A2 150/145 J
(152/148 F)

J 100
(F 80)

TL 18 D B 72/B M+S 7.50
8.25

303
311

280
287

974 269
276

958 445 2922 152
150
148
148
145

S
S
S
D
D

6135
5790
5440
10885
10025

6460
6095
5730
11465
10555

6780
6400
6015
12035
11080

7100
6700
6300
12600
11600
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POGĞŇBIANIE BIEŧNIKA

CITY A2

Tyre sizes Depth (mm) Width (mm)

275/70R 22.5 3.0 7

56



Semperit. A brand of Continental.

Niewyczerpany. Tak jak Ty.

CARL,
GOTOWY NA
845,200 PNIE

W chğodnydzieŒzapada noc i wğaŜniezaczyna padaĺ
Ŝnieg. Nadal jesteŜkilka godzin od bazy i domu. Przed
nami mogŃznajdowaĺsiňpowierzchnie pokryte zdradliwym
czarnym lodem nagğezakrňty,spadki i grzbiety. SŃto
niezwykle trudne warunki zar·wnodla kierowcy, jak i
maszyny, a zwğaszczana krytycznym styku miňdzyTobŃa
drogŃ: oponami.

NiezaleŨnieod tego, czy chodzi o Ŝnieg,deszcz, bğotoczy
deszcz ze Ŝniegiem,opony muszŃzapewniaĺdoskonağŃ
przyczepnoŜĺ,aby zapewniĺTobie i Twojemu pojazdowi
ciňŨarowemubezpieczne poruszanie siňpo drodze. Seria
zimowa Semperit osiŃgato i jeszcze wiňcejdziňki
wytrzymağemubieŨnikowii odpornoŜcina zuŨycie,
gwarantujŃcodpowiedni poziom przyczepnoŜcizimŃ.
MoŨeszpolegaĺna zimowych oponach ciňŨarowych
Semperit, kt·redowiozŃCiňdo domu bez wzglňduna
pogodň.

Bezpieczny.
Nawet w najtrudniejszych warunkach 
zimowych.

Do warunk·w zimowych



h| twh²!5½+/!

Winter F2 Winter D2+

h| b!tB5h²!

DO TRANSPORTU W WARUNKACH ZIMOWYCH

M+S M+S
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SERIA WINTER

WINTER F2 WINTER D2+
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OPONA NA Oś PROWADZłCł

WINTER F2

Å2-ŦŀȊƻǿŀ ƪƻƴǎǘǊǳƪŎƧŀ ōƛŜȍƴƛƪŀΣ ŀōȅ ȊŀǇŜǿƴƛŏ 
ƴŀƧƭŜǇǎȊŊ ǇǊȊȅŎȊŜǇƴƻǏŏ ȊƛƳŊ ƛ ŘƻōǊŜ ǇǊȊŜōƛŜƎƛ ƻŘ 
wiosny do jesieni
Å5ƻōǊŜ ƻǎƛŊƎƛ ƴŀ ƳƻƪǊŜƧ ƴŀǿƛŜǊȊŎƘƴƛ ǇǊȊŜȊ ŎŀƱȅ ƻƪǊŜǎ 
ŜƪǎǇƭƻŀǘŀŎƧƛ ŘȊƛťƪƛ ƎƱťōƻƪƛƳ ƭŀƳŜƭƻƳ
Å5ƻǎƪƻƴŀƱŜ ƻǎƛŊƎƛ ȊƛƳŊ ƛ ŘƻōǊŀ ǇǊȊȅŎȊŜǇƴƻǏŏ ƴŀ 
ƳƻƪǊŜƧ ƴŀǿƛŜǊȊŎƘƴƛ ŘȊƛťƪƛ ƴƻǿŜƧ ƳƛŜǎȊŀƴŎŜ
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ROZMIARY

WINTER F2

Tyre size LI /SI M+S 3PMSF

385/55 R 22.5
160/ - K 
(158/ -L)

D C 73/B V V

385/65 R 22.5
164/ - K 
(158/ -L)

C C 74/B V V

315/70 R 22.5
156/150 L

(154/150 M)
D C 73/B V V

295/80 R 22.5 154/149 M D C 73/B V V

315/80 R 22.5
156/150 L

(154/150 M)
D C 73/B V V
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